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“‘@ RAMMER HITS HARDER

40 JAHRE
INNOVATION

Die neuen Performance Line-Hammer von
RAMMER sind fir universelle Anwendun-
gen wie StraBen- und Tiefbau, Steinbruch
oder Abbruch das perfekte Werkzeug.
Die mit bewdhrten RAMMER-Funktionen
und Standards ausgestatteten RAMMER
Performance Line-Hammer bieten nicht nur
ein ausgezeichnetes Leistungsgewicht, sie
Uberzeugen auch durch die hohe Qualitat,
die nur echte RAMMER-Hammer liefern

kdnnen.

SANDVIK IST DER WELTWEIT FUHRENDE HERSTEL-
LER VON HYDRAULIKHAMMERN UND ANBAUGE-
RATEN. DIE RAMMER-HYDRAULIKHAMMER DES
UNTERNEHMENS SANDVIK WURDEN IM LAUF DER
LETZTEN 40 JAHRE GEMEINSAM MIT UNSEREN
KUNDEN AUF DER GANZEN WELT ENTWICKELT.
DESHALB SIND SIE NICHT NUR ROBUST, LANG-
LEBIG UND ZUVERLASSIG, SONDERN BIETEN
ZUDEM AUSSERST NIEDRIGE VORHALTE- UND
BETRIEBSKOSTEN UND MAXIMALE PRODUKTIVITAT.

OPTIMIERTE LEISTUNG

Die Performance Line-Hammer von RAMMER sind
fir lhre Herausforderungen die perfekte Losung,
wenn Sie auf Qualitat und Zuverlassigkeit Wert
legen. Bei der Entwicklung der Performance Line
war der Bedienerkomfort ein wichtiges Ziel. Das
vibrations- und schallgeschitzte Gehéduse mini-
miert den Gerduschpegel und déampft die Vibro-
tionen effektiv. Weitere Standardfunktionen (ab
dem R16P) wie unser Schmiersystem RAMLUBE Il,
das RD3 und das Schnell-Werkzeugwechsel-
system sorgen fir Wartungsfreundlichkeit und
lange Lebensdauer.

Erreichen Sie lhre Ziele mit dem RD3- Te-
lemetrie-System von RAMMER und erhalten
Sie die harten Daten, die Sie brauchen, um
bessere Geschafte zu machen. Das RD3 ist fur
alle RAMMER-Hydraulikhémmer erhélilich und
kann nachgeristet werden. Mit dem RD3 haben
wir das erste Telemetrie-System in der Branche
eingefihrt und die weltweit meistgeschatzten
Hydraulikhémmer von RAMMER weiter aufge-
wertet.

Alle RAMMER-Hydraulikhémmer der Performance Line werden CE-Konform von Sandvik aus der
Fabrik in Lahti, Finnland, geliefert. Sie werden nach den genannten ISO-Normen produziert.

ISOP001 @ [SO18001 © ISO14001

Besuchen Sie RAMMER unter: rammer.com/de
Nutzen Sie bitte die QR - Code’s fur Inre SMARTE Anfrage.
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RAMMER Hydraulikhagmmer RAMMER Performance Line kleine Baureihe

Performance Line RO1P...R04P Fir Tragergerdte 0,8...6,0 t
Anwendungen:
e Abbruch
e GALABAU
e Entkernung
| Figenschaften ) lhre Vorteile |
©® Anbauplattenmontage » Einfache Installation fir Anbauplatten und Schnellwechsler v Vibrations- und schallgeschiitzt
© Kolbenspeicher (Stickstoffenergiespeicher) » Ausfallsicheres Arbeiten, hohe Schlagkraftwerte v Adaptierte Installation von hydraulischen Schnellwechslern
© Zentrale Schlauchanschlisse » Ermdglicht eine optimale Montage der Hydraulikschlguche v Klassenbester im Preis-Leistungs-Verhdltnis
O Vibrations- und Schallgeschitzt » Schont den Bediener, das Tragergerdat und entlastet die Umwelt v' Robuste und leistungsfdhige Hammer
© Schnellwechselsystem fir lhr Einsteckwerkzeug » Der Einsatz des richtigen Werkzeuges erh&ht Ihre Leistung
0 Original RAMMER Einsteckwerkzeuge » Einzigartige Qualitat und Verlasslichkeit
@ Hervorragendes Leistungsgewicht » Dieses Leistungsgewicht setzt den Standard in der Industrie
© RD3 incl. MyFleet (retrofit) » Online Telemetriesystem und Ortung in Google Maps™
v’ Steigern Sie lhre Leistung
Bestes Leistungsgewicht
(1]
2]
v Senken Sie lhre Unterhaltskosten
3 Vibrations- und schallgeschitzt
Servicefreundlich durch weniger Bauteile
(4] Komplett geschlossenes Gehduse
Runde Sperrachsen mit Schnellwechsel-System
(5]
(6]
v Schonen Sie lhre Maschine und die Umwelt
o Vibrations- und schallgeschutz
RO1P RO2P RO3P RO4P
Einsatzgewicht kg 95 130 180 285
Betriebsdruck bar 80...120 60...120 75..120 70..130
Druckbegrenzung bar 170 170 170 180
Oldurchflussbereich [/min 15..25 15...40 25...50 30...60
Rickstaudruck bar 20 20 20 20
(8] Schlagzahl min’! 700...1.400 450...1.400 600...1.200 550...1.050
v Neu  (order code: RD3-FACE] Aufnahmeleistung kW 5 8 10 13
Rusten Sie lhren Hammer mit dem MeiBeldurchmesser mm 40 46 53 60
RAMMER RD3 Telemetrie-System auf Garantierter Larmpegel (2000/14/EC) © | dB(A) 114 (110) 118 (114) 116 (112) 118 (114)
Sprechen Sie bitte dariber mit lhrem Handler Gewicht des Trégergerdtes t 0,8..2,1 1,3..3,3 2,0..4,4 3,0..6,0
Inklusive Standard-Anbauplatte und Standard- Einsteckwerkzeug (PyramidenmeiBel)
4 Mindesteinstellung = akiueller Befriebsdruck + 50 bar 5

besuchen Sie uns unter: www. rqmmerlcom/de Garantierter Schallleistungspegel LA in dB(A), gemaf3 EU-Richtlinie 2000/ 14 /EG. Der gemessene Schalldruckpegel (Lp) in dB(A) ist in der Klammer (...
Das zuldssige Gewicht des Anbaugerdtes beim Hersteller des Triigergerdtes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten.


http://www.rammer.com/de

RAMMER Hydraulikhagmmer RAMMER Performance Line mittlere Baureihe

Performance Lines RO5P...R12P Fir Tragergerdte 4,0...14 t

Anwendungen:
e Abbruch
e GALABAU

e Entkernung

| Figenschaften ) lhre Vorteile |

©® Anbauplattenmontage » Einfache Installation fir Anbauplatten und Schnellwechsler v Vibrations- und schallgeschiitzt
© Kolbenspeicher (Stickstoffenergiespeicher) » Ausfallsicheres Arbeiten, hohe Schlagkraftwerte v Adaptierte Installation von hydraulischen Schnellwechslern
© Zentrale Schlauchanschlisse » Ermdglicht eine optimale Montage der Hydraulikschlguche v Klassenbester im Preis-Leistungs-Verhdltnis
O Vibrations- und Schallgeschitzt » Schont den Bediener, das Tragergerdat und entlastet die Umwelt v' Robuste und leistungsfdhige Hammer
© Schnellwechselsystem fir lhr Einsteckwerkzeug » Der Einsatz des richtigen Werkzeuges erh&ht Ihre Leistung
0 Original RAMMER Einsteckwerkzeuge » Einzigartige Qualitat und Verlasslichkeit
@ Hervorragendes Leistungsgewicht » Dieses Leistungsgewicht setzt den Standard in der Industrie
© RD3 incl. MyFleet (retrofit) » Online Telemetriesystem und Ortung in Google Maps™
v’ Steigern Sie lhre Leistung
Bestes Leistungsgewicht
(1]
2]
v Senken Sie lhre Unterhaltskosten
3 Vibrations- und schallgeschitzt
Servicefreundlich durch weniger Bauteile
(4] Komplett geschlossenes Gehduse
Runde Sperrachsen mit Schnellwechsel-System
(5]
(6]
v Schonen Sie lhre Maschine und die Umwelt
o Vibrations- und schallgeschutz
RO5P RO7P R10P R12P
Einsatzgewicht kg 325 400 530 830
Betriebsdruck bar 110...155 80...140 110...160 100...160
Druckbegrenzung bar 220 220 220 220
Oldurchflussbereich [/min 35..70 45..90 50..95 60...100
Rickstaudruck bar 15 15 15 15
(8] Schlagzahl min’! 400...1.050 450..950 450..900 380...750
v Neu  (order code: RD3-FACE] Aufnahmeleistung kW 18 21 25 27
Rusten Sie lhren Hammer mit dem MeiBeldurchmesser mm 68 75 85 90
RAMMER RD3 Telemetrie-System auf Garantierter Larmpegel (2000/14/EC) © | dB(A) 122 (118) 121 (117) 123 (119) 125 (121)
Sprechen Sie bitte dariber mit lhrem Handler Gewicht des Trégergerdtes t 4,0..7,5 5,0..90 6,0..12 90..14
Inklusive Standard-Anbauplatte und Standard- Einsteckwerkzeug (PyramidenmeiBel)
6 Mindesteinstellung = akiueller Befriebsdruck + 50 bar 7

besuchen Sie uns unter: www. rqmmer.com/de Garantierter Schallleistungspegel LA in dB(A), gemaf3 EU-Richtlinie 2000/ 14 /EG. Der gemessene Schalldruckpegel (Lp) in dB(A) ist in der Klammer (...
Das zuldssige Gewicht des Anbaugerdtes beim Hersteller des Triigergerdtes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten.


http://www.rammer.com/de

| Figenschaften )

RAMMER Hydraulikhagmmer
Performance Line R16P...R45P

©® Anbauplattenmontage

© Kolbenspeicher (Stickstoffenergiespeicher)

© Zentrale Schlauchanschlisse

O Vibrations- und Schallgeschitzt

© RAMMER Leerschlagschutz

O Schnellwechselsystem fir |hr Einsteckwerkzeug

@ Original RAMMER Einsteckwerkzeuge

©® Hervorragendes Leistungsgewicht

© RAMLUBE I

® RD3 inkl. MyFleet Telemetrie-system (werksinstalliert)

lhre Vorteile D

RAMMER Performance Line grosse Baureihe

Fir Tragergerate 13...53 t

Anwendungen:

e Abbruch

e StraBenbau

® Gewinnungsindustrie

» Einfache Installation fir Anbauplatten und Schnellwechsler

» Ausfallsicheres Arbeiten, hohe Schlagkraftwerte

» Erméglicht eine optimale Montage der Hydraulikschlguche

» Schont den Bediener, das Tragergerdat und entlastet die Umwelt
» Effektives Arbeiten und beste Werkzeug-Standzeiten

» Der Einsatz des richtigen Werkzeuges erhdht Ihre Leistung

» Einzigartige Qualitat und Verl@sslichkeit

» Dieses Leistungsgewicht setzt den Standard in der Industrie

» Hoher Bedienungskomfort bei optimaler Schmierung

» Online Telemetriesystem und Ortung in Google Maps™

v Steigern Sie lhre Leistung
Hybridtechnologie (Kolbenspeichjer und Hochdruck Akku)
RAMMER-Leerschlagschutz

v" Senken Sie lhre Unterhaltskosten

Komplett geschlossenes Gehduse

Vibrations- und schallgeschitzt
RAMMER-Leerschlagschutz

RAMLUBE Il - Optimle Schmierung = weniger Verschlei3
RD3 incl. MyFleet

Runde Sperrachsen mit Schnellwechsel-System
Servicefreundlich durch weniger Bauteile

v Schonen Sie lhre Maschine und die Umwelt

Vibrations- und schallgeschutz
Hybridtechnologie (Kolbenspeichjer und Hochdruck Akku)
RAMMER-Leerschlagschutz

v Vibrations- und schallgeschitzt

v" Adaptierte Installation von hydraulischen Schnellwechslern
v RAMMER-Leerschlagschutz und RAMLUBE I

v Klassenbester im Preis-Leistungs-Verhdltnis

v Robuste und leistungsfahige Hammer

R16P R18P R25P R35P R45P
Einsatzgewicht kg 1.080 1.240 1.650 2.320 2.950
Betriebsdruck bar 160...180 160...180 160...180 160...180 160...180
Druckbegrenzung bar 230 230 230 230 230
Oldurchflussbereich [/min 90...120 100...140 130...170 150...200 200...250
Rickstaudruck bar 10 10 10 10 10
Schlagzahl min’! 280...860 280...760 390...700 400...700 360...630
Aufnahmeleistung kW 36 42 51 60 75
MeiBeldurchmesser mm 110 120 135 150 165
Garantierter Larmpegel (2000/14/EC) © | dB(A) 121 (117) 123 (119) 125 (121) 122 (118) 128 (124)
Gewicht des Trégergerdtes t 13..21 15..23 20...29 27..40 32..53

besuchen Sie uns unter: www.rammer.com/de

Inklusive Standard-Anbauplatte und Standard- Einsteckwerkzeug (Pyramidenmeif3el)

Mindesteinstellung = aktueller Betriebsdruck + 50 bar 9
Garantierter Schallleistungspegel LA in dB(A), gemaf3 EU-Richtlinie 2000/ 14 /EG. Der gemessene Schalldruckpegel (Lp) in dB(A) ist in der Klammer (...

Das zuldssige Gewicht des Anbaugerdtes beim Hersteller des Triigergerdtes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten.


http://www.rammer.com/de

RAMMER Hydraulikhagmmer RAMMER Hydraulikhammer
® RAMMER’s Telemetrie-System - Einsteckwerkzeuge
RD3 und MyFleet

Die RAMMER Hydraulikhdmmer der Performance Line Serie (R16P...R45P) werden ab Werk Die intelligente Auswahl des richtigen Einsteckwerkzeuges an die jeweilige Einsatzanwendung
mit der RD3 Technologie — dem 1. Telemetrie-System von Hydraulikdmmern ausgerustet. ist ausschlaggebend fir hochstes Produktionsniveau bei maglichst geringen Betriebskosten.
» Proaktives Flottenmanagement. Das Einsteckwerkzeug unterliegt extremem Verschleif3, der eine einwandfreie Schmierung mit original RAMMER-
» Betriebstundenerfassung und Ortung baiserend auf der Seriennummer. MeiBelpaste erforderlich macht.
» Keine Software notwendig. Alle Einsteckwerkzeuge werden bei uns im Werk in Lahti gefertigt. Wir verwenden ausschlieB3lich fir uns laborierte

Stahllegierungen und modernste Harte- und Vergitungsmethoden.

A Der FlachmeiBel ist fir penetrative Arbeiten gedacht. Durch die Schneidkante hat
/ \ / er eine hervorragende Keilwirkung und generiert eine kontrollierte Bruchlinie. Der

API : Bewehrungsstahl im Stahlbeton wird sauber durchtrennt.
Schnittstelle
I d ERP Anwendung:
C. o U System Betonfundamente / Trager / Stirze, Kalkgestein und Sedimentgestein mit starken
RD3 Einheit am Hammer -
sendet die Daten in die Cloud Stérungen

Der SpitzmeiBel ist fir penetrative Arbeiten gedacht. Seine Spitze erméglicht eine optimale

Positionierung und eignet sich perfekt fir allgemeine Arbeiten durch hervorragendes

Eindringen und gute Keilwirkung.

Anwendung:
Betonfundamente / Trager / Stirze, Sedimentgestein (Kalkstein, Sandstein,

Grauwacke, kalkhaltiges Sediment)

”MyFleet”

web portal
Der PyramidenmeiBel ist eine Weiterentwicklung des Spitzmeif3els und fir penetrative

Arbeiten gedacht. Seine Pyramidenform ermdglicht eine optimale Positionierung und

eignet sich perfekt fir allgemeine Arbeiten durch hervorragendes Eindringen und gute

Handler / Vermieter Keilwirkung. Die schneidenden Kanten helfen beim Brechen und Trennen des Materials.

Anwendung:
"MYFIeel'” » OnlineTelemetriesystem unser Bestseller Betonfundamente / Trager / Stirze, Sedimentgestein (Kalkstein, Sandstein,
web portal » Qudlifizierte Ersatzteilverfigbarkeit Grauwacke, kalkhaltiges Sediment)
» Genau wissen, wo jede Einheit ist
» Abrechnung der tatsachlichen Arbeitszeit.
End-Kunden / Anwender Selectierbar nach Datum und Positionen Der StumpfmeiBel Gbertragt die volle Schlagkraft des Hydraulikhammers direkt in das

Material, daf3 er zerkleinern soll. Die Schlagwelle zerstort die Strukturen und 13st die

> Mit der Formel 24/7/365 haben Sie jederzeit und an jedem Ort Zugang zu lhren Daten. (Position und Betriebsstunden) 4 Armierung vom Beton.
» Proaktives Monitoring um die Vorgaben in der Service- und Wartungsanleitung einzuhalten. Anwendung:
» Die Logistik und der Service sind optimal planbar. vor allem fir das Zerkleinern (Kndppern) von Felsbrocken und armiertem Beton

» Abrechnung der tatsdchlichen Arbeitszeit, selektierbar nach Datum und Positionen. (Stahlbeton) wie z.B. Bodenplatten aus Stahlbeton
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